150 c-c

Toote Omadused

Vannisegiti Nautic - termostaat

Article number

+ Safe Touch, vahendab segisti esiktilje kuumust
+ Hoiab Uhtlast veetemperatuuri surve voi temperatuuri muutmisel
« Toémbumberllliti vahetab vooluteed vannilt dusile

Art.nr.
GB41215333

Pakendiinfo

EAN
7393792225663

Kaal: 2.66 kg
Number pakendis: 1pc

Paigaldus ja hooldus

Pikkus: 395 mm | Laius: 165 mm | Kérgus: 90 mm

Energiamargistus ja vastavustunnistused

« Toode vastab ohutu veevargi nduetele

¥ e
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PRODUKTSERTIFIKAT

Tehniline info

Ry,
& %  Denna produkt &r anpassad fill
& % Branschregler Sal mvm.n installation
H % 20211, Leverantéren garanterar
3 2 produktens funktion mbmuchng| rna
Py oo och monteringsanvisningarna fals.

- Uhenduse méddud: 150 c-c
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FLOW CHART/ 3+3

NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

SINCE 1825
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Flow rate (l/s)
n Max flow (bath- and shower outlet)
| 2 | Comfort flow
ﬂ Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
ﬂ Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
| 5 | Shower set GB41103250
Valid for curve E|
- Flowrate at 300 kPa: 0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 I/s: 14 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s: 57 kPa
- Pressure at flow 0,33 I/s: 154 kPa
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