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Triomont XS Vario 
-asennusteline – säädettävä 
istumakorkeus

Soveltuu erityisesti sairaaloihin ja hoitolaitoksiin

Tuotteen ominaisuudet

ASENNUS

Istumakorkeutta voidaan säätää asennuksen jälkeen
Painikkeita saatavana laaja valikoima eri materiaaleja ja värejä
Kuormitustestattu 400 kg

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
5752010 GB1921102022 8711778169715

Pakkaustiedot

Pituus: 1270 mm | Leveys: 400 mm | Korkeus: 150 mm 
Paino: 19 kg 
Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Asennetaan mukana tulevan asennusohjeen mukaisesti. Piirroksen 
mukainen korkeus (1 000 mm) merkitsee istumakorkeutta 410–430 mm 
riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610–
630 mm:iin. Valittavissa oleva kiinnitysväli WC-istuimen seinäasennukseen 
180 tai 230 mm. Ruuviväli 180 sopii kaikille Gustavsbergin ja Villeroy & 
Bochin seinään asennettaville WC-istuimille.

Energiamerkintä ja -sertifiointi

Standardin SS 820200 mukainen asennusteline Standardin EN 14055 
mukainen huuhtelusäiliö Sopii AMA-asennukseen ilman 
lisäkomponentteja (SE)
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