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Triomont XS Vario seinasisene
paigaldusraam reguleeritava
istmekorgusega

Moeldud peamiselt haiglatele ja
hooldusasutustele

Toote Omadused

PAIGALDAMINE

+ Istumiskorgust saab parast paigaldamist reguleerida
« Lai valik erinevast materjalist ja erinevates varvides loputusnuppe
+ Koormustestitud 400 kg

Article number

Art.nr. EAN
GB1921102022 8711778169715

Pakendiinfo

Pikkus: 1270 mm | Laius: 400 mm | Kérgus: 150 mm
Kaal: 19 kg
Number pakendis: 1pc

Paigaldus ja hooldus

Paigaldus vastavalt komplekti lisatud paigaldusjuhistele. Marge
paigaldusjoonisel 1000 mm tahendab istumiskdrgust 410-430 mm
olenevalt WC-poti mudelist. Maksimaalset istumiskdrgust saab reguleerida
610-630 mm. Parast paigaldust saab istumiskdrgust tdsta 100 mm. Seinale
paigaldatava WC-poti kinnituspoltide reguleeritav vahekaugus on c-c 180
voi 230 mm. Poldivahega 180 c-c sobivad kdik Gustavsbergi ja Villeroy &
Bochi WC-potid.

Energiamargistus ja vastavustunnistused

+ Seinasisene paigaldusraam vastab standardile SS 820200 Paak vastab
standardile EN 14055 Valmis AMA-paigalduseks ilma lisakomponentideta
(SE)

C€
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