Toalettstol Estetic 8300 - dolt
s/p-las, Hygienic Flush

4/2 Liter, SC/QR sits, C+, for immontage

Produktegenskaper

INGEN PLATS CERAMICPLUS =
FORSMUTS C+

(I NCN -
+ Organisk design med lattstadade ytor
+ Enklare rent med Hygienic Flush
+ Ceramicplus: stada snabbt & miljévanligt
~ Artikelnummer
[ ™
“\/ RSK-nr. Art-nr. EAN
, 7763435 GB1183002R1231G 7391530067049
/ Forpackningsinformation
Langd: 690 mm | Bredd: 363 mm | Hojd: 945 mm

g Vikt: 38 kg
Antali forpackning: 1st

HYGIENIC FLUSH SOFTCLOSE  QUICK RELEASE

Montering & Skotsel

Montering mot golv med lim/silikon. Levereras med flexibel avloppsstos

00000 b— for anslutning av avloppet mot golv eller rakt mot vagg. Se medfdljande

~—370 10 installationsanvisning. Rengdr porslinet ofta sa far smuts och kalk svart att
W bita sig fast. Om det vanliga rengéringsmedlet inte ger énskad effekt kan

du anvanda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkflackar med vanlig

7 o0 hushallsattika. Anvand aldrig slipande rengéringsmedel. Det skadar
T glasyren i langden. Anvand inte heller starkt alkaliska, utbaserade
9 420 7 propplésande dmnen som kan vara skadliga for bade porslinsytan och

|

k

milion. Fér WC-stolar som ska sta i ett ouppvarmt utrymme bor
190+ spolcisternen témmas. Hall ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlaset. Anvand
en miljévanlig produkt.

Energimarkning och certifieringar

+ Produkten féljer AMA-rekommendationer SS-EN 33-dimensionering

och SS-EN 997-funktion CE-godkand
EPD’ @

e
coxvoRMITY
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Teknisk information

+ Produktens CO2e fotavtryck: 88,72 kg
+ Spolning - vattenmangd: 2/4 L Dobbeltskyl
+ Anslutningsdimension: ¢/c 155mm sitsfaste
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Reservdelar

Toilet Estetic yr 2017-
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Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, SE134 29 Gustavsberg / Tel. 46 8 570 394 00 / www.gustavsberg.com / customerservice.se@gustavsberg.com



Nr. Produkt RSK-nr. Art-nr.

1 Komplett innertank GB19299N0101

2 Inloppsventil 7790334 9GNO0200

3 Ventilhus, spolventil 7790333 9GNOO100

4 Inloppsventil 7828112 9GN03200

5 Membran 7790335 9GNOO300

7a Spolknapp 7790391 87569861

7b Spolknapp, matt svart 7828007 875698K5

7c Spolknapp - Public enkelspolning 7890798 9GNO16D7

8a Spolcisternkapa, vit 7790402 GB18830001200
8b Spolcisternkapa, matt vit 7790400 GB18830041200
8c Spolcisternkapa, matt vit GB188300SW200
8d Spolcisternkapa, svart 7790401 GB18830036200
8e Spolcisternkapa, Ebony svart 7790437 GB18830033200
8f Spolcisternkapa, Matt svart 7828066 GB18830038200
9a Golvfaste 92214501

9b Pluggpase, komplett 7790422 GB19299P0207
10 Buffer set 7890415 92213400

12 Avstangningsventil 7886933 GB1929900503
13 Cisternfaste 7890405 92226100

15a Toalettsits Estetic 7880824 OMI10S101

15b Toalettsits Estetic 7821877 OMI0SIRW

15¢ Toalettsits Estetic 7880825 9M10S136

15d Toalettsits Estetic 7822013 9M10S133

15e Toalettsits Estetic 7824038 9M105138

17 Sitsfasten 7890409 92213161

18 Sitsfasten 7890410 92213261

19 Dampare 7890414 92213300
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FLOW CHART
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: A MEMBER OF THE Box 400, 134 29 Gustavsberg

o Q VILLEROY & BOCH GROUP Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com
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