Raamita vann -1570x700

Glazeplus-pinnakattega

Toote Omadused

» Standardne vann
» Valmistatud emailitud lehtterasest
+ Komplekteeritakse jalgadega raamiga

Article number

Art.nr. EAN
GB2115710113 7391530072906

w./\-/Jl Paiga|dusja hooldus

Vann paigaldatakse raamile. Raam seatakse horisontaalseks reguleeritavata
jalgade abil. Vann, mis on varustatud summutus-/hddrdematerjaliga
nurkade all, paigaldatakse raami sisse. Valjavoolutoru Idigatakse parajaks ja
Uhendatakse porandatrapiga.Paigaldusjuhend komplektis.

Energiamargistus ja vastavustunnistused

=0 1 el c €
30

i

& - \.
15-40 40-15 max 45 T

@ﬁ * Veehulk L: 178

Gustavsberg Oy Eesti Filiaal / F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn / Tel. 372 646 0312 / www.gustavsberg.com/ee / info.ee@gustavsberg.com



	Raamita vann - 1570x700
	Glazeplus-pinnakattega
	Toote Omadused
	Article number
	Paigaldus ja hooldus
	Energiamärgistus ja vastavustunnistused
	Tehniline info



