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Tuotteen ominaisuudet

+ Easy-to-clean and minimalistic design
+ With open flush edge for simplified cleaning
+ Elevated seat height for better comfort

Artikkelien numero

Art.nr. EAN
GBI111546401211 7391530069289

Pakkaustiedot

Pituus: 680 mm | Leveys: 360 mm | Korkeus: 980 mm
Paino: 32 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Energiamerkinta ja -sertifiointi

« CE-hyvaksytty, SS-EN 33 -mitoituksia ja SS-EN 997-funktioita.
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Tekniset tiedot

« Tuotteen CO2e jalanjalki: 74,33 kg

+ Huuhtelu - vesimaara: 4 L Enkeltskyl

+ Hajulukko — ulostulo: Hidden trap S-Trap
- Liitantakoko: ¢/c 155mm sitsfaste
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Nr. Tuote Art.nr.

1 Sisasailio varusteineen GB19299N0100
2 GB185580001200
3 9GNOO100

4 9GNO03200

6 Uimurin kalvo 9GNOO0300

7 9GNOO0O561

8a 9GNOO0661

8b GB19299NNV36
9 9GNOT1161

10a GB1929900365
10b GB19299P0207
ll 9GNO0400

12 92242500

13 92226100

14a Istuinkansi Nautic 9M24 9M246101

14b Istuinkansi Nautic 9M26 - Soft-close & Quick-release 9M26S5101

14c Istuinkansi Nautic 9M26 - SC/QR O9M26S136

14d Istuinkansi Nautic 9M25 - RST-saranat 9M256101

14e Istuinkansi Nautic 8M45 - Soft-close & Quick-release, Slimseat 8M45S5101

15 Saranasarja 92095761

15b Saranasarja 92096361

16 GB1929900503
17 Jalan kansi GB1929903410
21 92242400

22 92242001

98 9GNO01400

99 Kuminippa GB1929900762
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FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100
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: A MEMBER OF THE Box 400, 134 29 Gustavsberg

o Q VILLEROY & BOCH GROUP Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com
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