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Badkar med tassar Duo - 
1580x680

Vitt, med fötter i vitt

Produktegenskaper

ANTIHALK GLAZEPLUS

Två sluttande huvudändor, passar för två personer
Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv

Artikelnummer

RSK-nr. Art-nr. EAN
7320966 GB2063160101 4038565006713

Förpackningsinformation

Längd: 700 mm | Bredd: 1600 mm | Höjd: 490 mm 
Vikt: 58 kg 
Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

De fyra fötterna monteras med två bultar på de fastsvetsade fästena på 
karets undersida. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. 
Justera badkaret i våg med de ställbara fötterna (ställbarhet 25 mm). 
Rengör efter varje användning för att hindra smuts- och kalkavlagringar. 
Använd ett milt och skonsamt rengöringsmedel, till exempel ett 
handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp. Skölj av med handduschen. 
Ta bort eventuella missfärgningar med Apotekets citron- eller vinsyra. Ta 
lite på en fuktig trasa, gnid på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du 
enkelt och skonsamt bort med hushållsättika. Gnid på ättikan med en fuktig 
trasa och skölj bort. Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda 
ett milt, gärna flytande, fintvättmedel. Starka tvätt- eller 
blötläggningsmedel kan skada badkarets emalj. Använd aldrig slipande 
rengöringsmedel, stålull, svampar med slipeffekt, medel som innehåller 
klorin eller fosfater, maskindiskmedel eller maskintvättmedel.

Energimärkning och certifieringar

Produkten följer AMA-rekommendationer samt SS-EN 232CE-godkänd
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Teknisk information

Vattenvolym liter: 186
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