Tro-1165

Sadesuihku Square - Nordic3-

termostaattihanalla

160 c-c

Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH

O@

« Erittdin ohut sadesuihku runsaalla vesivirtaamalla
+ Kolmitoiminen kasisuihku, jossa painonappi
« Klassista, skandinaavista muotoilua edustava hana

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41205635

Pakkaustiedot

EAN
7393792231404

Pituus: 714 mm | Leveys: 368 mm | Korkeus: 94 mm
Paino: 5.2 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava hanaan asti ennen asennusta. Hana kytketaan
oikealta kylmavesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine:
enintdan 1000 kPa, vahintaan 50 kPa. Kuuman veden lampatila: enintaan
80 °C, vahintaan 45 °C. Huomaathan, ettda emme vastaa vaaranlaisesta

asennuksesta johtuvista vahingoista.

Energiamerkinta ja -sertifiointi

g|F 8

Tekniset tiedot

« Liitantakoko: 160 c-c
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FLOW CHART/ 313
NORDIC® SHOWER COLUMN SQUARE
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Flow rate (I/s)

Head shower

Hand shower

Bathtub outlet, spout GB41638759

Bathtub outlet, spout GB41638760

Hand shower outlet, spouts GB4 1638759, GB41638760
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Valid for curve E|

- Flowrate at 300 kPa: 0,375 I/s
- Pressure at flow 0,1 I/s: 21 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s: 85 kPa
- Pressure at flow 0,33 |/s: 231 kPa
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