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Triomont XS iebūvējamais 
rāmis — podam ar sienas 
vadības paneli

Duālās skalošanas funkcija ar 4,5 vai 3 litriem, un 
vienkāršā skalošana ar 4,5 litriem

Produkta īpašības

Lakoniska dizaina konstrukcija ar minimāli redzamiem cauruļvadiem
Plaša skalošanas pogu izvēle dažādās materiālu un krāsu variācijās
Piemērots uzstādīšanai uz taisnas sienas vai stūrī

Article number

Art.nr. EAN
GB1921102026 8711778215757

Pakuotės informacija

Garums: 1160 mm | Platums: 400 mm | Augstums: 150 mm 
Svoris: 13.8 kg 
Pakuotės numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Montāža veicama saskaņā ar komplektācijā ietverto uzstādīšanas 
instrukciju. Rasējumā norādītais augstums (1000 mm) atkarībā no poda 
modeļa paredz 410–430 mm sēdekļa novietojuma augstumu. Pēc 
uzstādīšanas to ir iespējams noregulēt līdz 610–630 mm. Regulējamas 
skrūvju atstarpes piekaramo podu montāžai, attālums starp skrūvju 
centriem: 180 vai 230 mm. 180 mm attālums starp skrūvju centriem ir 
piemērots visu Gustavsberg un Villeroy & Boch podu uzstādīšanai.

Enerģijas marķējums un sertifikāti

SINTEF sertificētsIebūvējamais rāmis atbilst standartam SS 
820200Tvertne atbilst standartam EN 14055Sagatavots AMA montāžai, 
nav nepieciešami papildu elementi (SE)

Techninė informacija

Skalošana - ūdens kvalitāte: 4,5/3
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Atsarginės dalys
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Nr. Produkta Art.nr.
1a Noplūdes mehānisms GB1921100370
1b Noplūdes mehānisms GB1921100399
2 Starplika GB1921100371
3 Uzpildes vārsts GB1921100600
4a Membrāna GB1921100373
4b GB1921100601
5 Stiprinājums GB1921100375
6 Ienākošā ūdens uzmava GB1921100392
7a Mehāniskā pacelšanas ierīce GB1921100377
7b GB1921100604
8 Pneimatiskā pacelšanas ierīce GB1921100394

9a
Montāžas/kontroles tapu komplekts, vienkāršā skalošana, 
iebūvētā cisterna

GB1921100378

9b
Montāžas/kontroles tapu komplekts, duālās skalošanas 
tehnoloģija, iebūvētā cisterna

GB1921100379

10 Mūrēšanas palīglīdzeklis GB1921100387
11 Tualetes poda pievienošanas komplekts GB1921100380
13 Skalošanas caurule GB1921100111
14 Notekas līkums GB1921100382
15 Ekscentra GB1921100383
17 Skalošanas caurule ar stiprinājumu GB1921100385
18 Gredzenveida starplika GB1921100386
19 Elastīgo savienotājcauruļu komplekts, XS GB1921100369
20 Izolācijas aizsardzība GB1921100388
21 Remonta komplekts GB1921100389
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