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Badkar Kombi 1574 med
frontstativ - 1570x700

Med halvfrontstativ, vit

Produktegenskaper
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+ Tillverkad av titanstal och emalj, en extremt hallbar kombination
+ Med optimalt utrymme for att sta och duscha
+ Lagtinsteg for att lattare kunna ta sig i och ur badkaret

Artikelnummer

Art-nr. EAN
GB211574641601 7391530072050
Montering & Skotsel

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i vag med hjalp av
de stéllbara fotterna. Badkaret som ar forsett med damp/friktionsmaterial
under hornen, lIaggs ned i stativet. Utloppsroret av plast kapas och ansluts
till golvbrunn. Monteringsanvisning medfdljer leveransen. Rengor efter
varje anvandning for att hindra smuts- och kalkavlagringar. Anvand ett milt
och skonsamt rengdringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och en
mjuk borste eller svamp. Skolj av med handduschen. Ta bort eventuella
missfargningar med Apotekets citron- eller vinsyra. Ta lite pad en fuktig
trasa, gnid pad flacken och skélj noga. Kalkflackar tar du enkelt och
skonsamt bort med hushallsattika. Gnid pa attikan med en fuktig trasa och
skolj bort. Om du vill tvatta eller blotlagga klader ska du anvanda ett milt,
garna flytande, fintvattmedel. Starka tvatt- eller blétlaggningsmedel kan
skada badkarets emalj. Anvand aldrig slipande rengéringsmedel, stalull,
svampar med slipeffekt, medel som innehaller klorin eller fosfater,
maskindiskmedel eller maskintvattmedel.

Energimarkning och certifieringar

B CE

Teknisk information

+ Vattenvolym liter: 189
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