Dusilift OEM

Kroom

Toote Omadused

+ Kolmefunktsiooniline kasiduss
+ Reguleeritav seinakinnitus
+ Paigaldatav kas kruvide vai limiga

Article number

Art.nr. EAN
GB4110335015 7393792232548

Pakendiinfo

Pikkus: 910 mm | Laius: 130 mm | Kérgus: 60 mm
Kaal: 1.35 kg
Number pakendis: 1pc

Paigaldus ja hooldus

Paigaldada vastavalt juhistele.

Energiamargistus ja vastavustunnistused

Tehniline info

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,28 /s
+ Pressure loss with flow (0,2 I/s) 153 kPa
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Varuosad

ExploadedView GB41103350_0EM_Prefab_Shower_set
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Nr. Toote Art.nr.

1 Kasiduss GB41639584 01

2 Dusivoolik 1,75 m, kroom GB41636266 00
3 Liugur 22 mm GB41639445

4 Dusikomplekti seinakinnitused, Square/Round GB41639588 01

6 TUhjendusventiil dusikomplektile, pliivaba GB41638960 01

7 Tagasivoolu kaitseklapp GB41634730

8 Dusikomplekti kinnitusvahendid GB41637850 02

Gustavsberg Oy Eesti Filiaal / F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn / Tel. 372 646 0312 / www.gustavsberg.com/ee / info.ee@gustavsberg.com




Duschset OEM GB41103350 15
(termostatblandare GB41205304, GB41215304)
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103350 15 -med flodesbegrinsare
103350 15 -utan flédesbegransare

— med flédesbegrdnsare

- Flowrate at 300 kPa: 0.11/s

- Pressure at flow 0,1 I/s: 237 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s: NA

— utan flodesbegrinsare

- Flowrate at 300 kPa: 0,28 1/s
- Pressure at flow 0,1 I/s: 38 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s: 153kPa
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