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Tvättställsblandare Atlantic

Med G3/8 anslutning

Produktegenskaper

Spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd

Artikelnummer

Art-nr. EAN
GB41215047R 7393792234870

Förpackningsinformation

Längd: 225 mm | Bredd: 205 mm | Höjd: 70 mm 
Vikt: 1.31 kg 
Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. 
Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och 
varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. 
Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som 
uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar

Teknisk information

Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
Pressure loss with flow (0,1 l/s) 163 kPa
Produktens CO2e fotavtryck: 6,159 kg
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Reservdelar

 



Gustavsberg AB / Box 400, SE134 29 Gustavsberg / Tel. 46 8 570 394 00 / www.gustavsberg.com / customerservice.se@gustavsberg.com

Nr. Produkt Art-nr.
1 Ettgreppspak Atlantic GB41639541 01
2 Täckkåpa GB41639523 01
3 Mutter - kerampaket GB41639522 01
4 Kerampaket GB41637393
5 Kerampaket GB41639567 01
6 Strålsamlare GB41630131 01
7 Strålsamlare GB41639565 01
8 SoftPex slang GB41638721 02
9 Softpex slang 300mm GB41638720 01
10 Monteringskit GB41639574 01
11 Duschslang GB41636263 00
12 Handdusch GB41633860 33
13 Handduschfäste GB41637575
14 Silpluggventil GB41637445
18 Pushdown ventil GB41636575 01
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