Pesuallashana Uusi Nautic

Energialuokka C, G3/8-liitanta

Tuotteen ominaisuudet

ECO-STOP PIKA-ASENNUS  SMART INSIDE

|
CX Xe

+ Helppokayttdinen kahva, jossa on selkea varimerkinta kuumaa ja kylmaa
vetta varten

+ Soft move -teknologia saa vivun kaantymaan pehmeasti ja tarkasti,
pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
6170063 GB41216051R 7393792234849
Pakkaustiedot

Pituus: 225 mm | Leveys: 205 mm | Korkeus: 70 mm
Paino: 1.2 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaiksi hanaan asti. Hana
litetdan kylmavesiputkeen oikealta ja lamminvesiputkeen vasemmalta.
Vedenpaine: max 1000 kPa. Lampiman veden [ampétila: max 80°C.

Energiamerkinta ja -sertifiointi

=

Tekniset tiedot

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1211/s
+ Pressure loss with flow (0O,11/s) 205 kPa
+ Tuotteen CO2e jalanjalki: 5,1kg

+ Liitdntakoko: G10
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Nr. Tuote LVI-nr. Art.nr.

1 Vipu Uusi Nautic GB41639803 01
2 6470087 GB41639523 01
3 6470093 GB41639522 01
4 Keramiikkapakkaus 6470291 GB41637393

5 Keraaminen patruuna 6470092 GB41639567 01
6 6470910 GB4163013101

7 6570322 GB41639565 01
8 Poresuutin GB4163917101

9 SoftPex-letku GB41639279 02
10 SoftPex-letku 6470066 GB4163872102
l 6470065 GB41638708 02
12 Asennussarja GB41639936 01
13 GB41638720 01
14 Suihkuletku 6575010 GB41636263 00
15 Kasisuihku 6575160 GB41633860 33
16 Kasisuihkunpidike 6575580 GB41637575

18 Pop-up pohjaventtiili 5812908 GB41636575 01
19 GB41637445
20 Nautic-vipu, Care GB4163980101
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Washbasin mixer, energy class C New Nautic
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Flow rate
1. Max flow
- Flowrate at 300 kPa: 0,1211/s

- Pressure at flow 0,1 1/s: 205 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s: 822 kPa
- Pressure at flow 0,33 I/s:  N/A
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