Uusi Nautic -keittiohana -
korkea juoksuputki

Energialuokka B, G3/8-liitanta

Tuotteen ominaisuudet

ECO-FLOW COLD-START ECO-STOP PIKA-ASENNUS

©60 0

+ Energialuokka B

+ Cold-start, hanasta tulee vain kylmaa vetta, kun vipu on asetettu suoraan
eteenpain

+ Soft move -teknologia saa vivun kdantymaan pehmeasti ja tarkasti

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
6270864 GB41206056R 7393792235471
Pakkaustiedot

Pituus: 440 mm | Leveys: 275 mm | Korkeus: 75 mm
Paino: 1.7 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaiksi hanaan asti. Hana
litetaan kylmavesiputkeen oikealta ja lamminvesiputkeen vasemmalta.
Vedenpaine: max 1000 kPa. Lampiman veden lampdtila: max 80°C.

Energiamerkinta ja -sertifiointi
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SINTEF Certification

Tekniset tiedot

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,113 I/s
+ Tuotteen CO2e jalanjalki: 7,37 kg
+ Liitantakoko: G10
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Flow rate
1. Max flow [l 4. Optional aerator GB41638663 10

2. Dishwasher shut off valve
3. Optional aerator GB41638662 10

1. Max flow
- Flowrate at 300 kPa: 0,113 /s

- Pressure at flow 0,1 1/s: 234 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s:  N/A
- Pressure at flow 0,33 I/s:  N/A
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