
Gustavsberg Oy Eesti Filiaal / F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn / Tel. 372 646 0312 / www.gustavsberg.com/ee / info.ee@gustavsberg.com

•
•
•

•
•
•

 

 

Köögisegisti New Nautic - 
kõrge jooksutoru

Energiaklass B, liitmik G3/8

Toote Omadused

ECO-FLOW COLD-START ECO-STOP KIIRPAIGALDUS

Energiaklass B
Cold-start - kui kahv on suunatud otse ette, tuleb ainult külma vett
Segisti tehnoloogia tagab kahva sujuva ja täpse liikuvuse

Article number

Art.nr. EAN
GB41206056R 7393792235471

Pakendiinfo

Pikkus: 440 mm | Laius: 275 mm | Kõrgus: 75 mm 
Kaal: 1.7 kg 
Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti 
ühendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: 
maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80Â°C.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused

Tehniline info

Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,113 l/s
CO2e jalajälg: 7,37 kg
Ühenduse mõõdud: G10
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