Uusi Nautic -keittiohana -
matala juoksuputki

Energialuokka C, G3/8-liitanta

Tuotteen ominaisuudet

ECO-FLOW COLD-START ECO-STOP PIKA-ASENNUS

©60 0

+ Helppokayttdinen kahva, jossa on selkea varimerkinta kuumaa ja kylmaa
vetta varten

+ Soft move -teknologia saa vivun kdantymaan pehmeasti ja tarkasti

+ Kaantyva juoksuputki 110° (rajoitin O° ja 80°)

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
6270875 GB41206055R 7393792235327
Pakkaustiedot

Pituus: 290 mm | Leveys: 290 mm | Korkeus: 75 mm
Paino: 2.48 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaiksi hanaan asti. Hana
litetaan kylmavesiputkeen oikealta ja lamminvesiputkeen vasemmalta.
Vedenpaine: max 1000 kPa. Lampiman veden lampdtila: max 80°C.

Energiamerkinta ja -sertifiointi

Tekniset tiedot

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,122 I/s
+ Pressure loss with flow (0,2 I/s) 811kPa
+ Liitantakoko: G10
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Varaosat

ExploadedView Nautic 2_kitchen_Low_swirling
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Nr. Tuote LVI-nr. Art.nr.

1 Asennussarja GB41650252 01
2 Suojaholkki GB41650253 01
3 Mutteri GB4163959101
4 Keramiikkapakkaus 6470291 GB41637393

6 Poresuutin M24x1 GB41639200 01
7 Poresuutin M24x1 GB41639757 01
8 Poresuutin M24x1 GB41639972 01
9 X-rengas, laakerirengassarja GB41639970 01
10 Kaantyva rajoitinsarja GB41639589 01
n SoftPex-letku GB41639279 02
12 SoftPex-letku 6470066 GB4163872102
13 SPX-letku 440 mm GB4165030601
14 Asennussarja keittioon GB41639939 01
15 SoftPex-letku GB4163870101
16 Astianpesukoneen sulkuventtiili 6470084 GB41639547 01
17 Nautic-vipu, Care GB41639801 01
18 SPX-letku-460 mm GB4165011801
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GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer low spout, Energy class C New Nautic
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1. Max flow
2. Dishwasher shut off

1. Max flow
- Flowrate at 300 kPa: 0,122 |fs
- Pressure at flow 0,11/s: 203 kPa
- Pressure at flow 0,2 1/s: 811 kPa
- Pressure at flow 0,33 I/s:  N/A
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