Produkto savybés

PRADZIA SU
EKO-SRAUTAS SALTU GREITAS
(ECO-FLOW) VANDENIU ECO-sTOP SURINKIMAS

(COLD-START)

©60 0

+ Energy class A
+ Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position
+ Soft move, technology for smooth and precise handling

Prekés numeris

Art.nr. EAN
GB41216245 7391530080406

Informacija par iepakojumu

llgis: 365 mm | Plotis: 105 mm | Aukstis: 70 mm
Svars: 2.01kg
Numurs iepakojuma: 1pc

Surinkimas ir prieziura

Energijos klasés etiketé ir sertifikatai

5IF

Tehniska informacija

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,074 I/s
+ Standartinés jungties matmuo: 10mm
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Nr. Produkto Art.nr.

1 Rankenélé, ,New Nautic” 2021 GB41639803 01
2 Uzdengimas GB41639523 01
3 Verzlé keraminiam kasetés komplektui GB41639522 01
4 Keraminés kasetés komplektas 35 mm ,Smart+” standartiné GB41637393

5 Keraminés kasetés komplektas 35 mm ,Smart+" taupantis energijgl GB41639567 O1
6 Aeratorius GB4163013101

7 Aeratorius GB41639565 01
8 Aeratorius GB4163917101

9 LSoftPex” zarna GB41639279 02
10 ,SoftPex” zarna GB4163872102
L GB41638708 02
12 Montavimo komplektas GB41639936 01
13 ,Softpex” zarna 300 mm GB41638720 01
14 Duso zarnele, ,Biflex” GB41636263 00
15 Rankinis duselis GB41633860 33
16 Rankinio duselio laikiklis GB41637575

18 Sifono dangtelis "Push-down" GB41636575 01
19 Jleidimo voztuvas GB41637445
20 ,Nautic” svirtis ,Care” GB41639801 01
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Flow rate
1. Max flow [l 4. Optional aerator GB41638663 10
2. Side spray
3. Optional aerator GB41638662 10
1. Max flow
- Flowrate at 300 kPa: 0,074 /s

-Pressure at flow 0,11/s:  N/A
- Pressure at flow 0,2 I/s:  N/A
- Pressure at flow 0,33 I/s:  N/A
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