Tvattstallsblandare Sensoric
1.0

Blyfri, sensorstyrd

Produktegenskaper

SENSORSTYRD
BLANDARE

BLYFRITT

+ Sensor som sparar vatten och energi
+ Innehaller mindre &n 0,1% bly
- Justerbar komforttemperatur

Artikelnummer

RSK-nr. Art-nr. EAN
8430014 GB41218881 7391530080826

Forpackningsinformation

Langd: 350 mm | Bredd: 300 mm | Hojd: 85 mm
Vikt: 1.74 kg
Antali forpackning: 1st

Montering & Skotsel

Energimarkning och certifieringar
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Teknisk information

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,032 /s
+ Anslutningsdimension: 3/8
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Reservdelar
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Nr. Produkt RSK-nr. Art-nr.

1 Stralsamlare 8280002 GB4165033901

2 Stralsamlare 8280001 GB4165033801

3 Stralsamlarhylsa 8280000 GB4165033701

4 Batterihus Sensoric 1.0 8398000 GB4165033501

5 Solenoidventil Sensoric 1.0 8398002 GB4165033601

6 Slang m backventil Sensoric 1.0 8387006 GB4165033302

7 Forhojningssockel Sensoric 1.0 8387007 GB4165034101

8 Forhojningssockel Sensoric 1.0 8387008 GB4165034201

9 Transformator 9V, 3m 8009001 GB4165034001
10 Stralsamlarhylsa Matt svart 8280017 GB416503370153
l Forhojningssockel Sensoric 1.0 8387064 GB416503410153
12 Forhojningssockel Sensoric 1.0 8387065 GB416503420153
13 Sensoric sladd 3m 8398048 GB4165060101

14 Sensoric sladd Tm 8398047 GB4165060001
16 Sensoric Adapter 8398045 GB4165059801
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FLOW CHART/

Sensor Mixer Sensoric 1.0

.;-:mu-.‘
900kPa 2 1
9 bar
BOOkPa
tfﬂl.w
o
E S00kPa
g 400kPa
o 4 bar
OO0 kP
oy
(I/s) 0 0,05 01 0,15 0,2 0,25 03 0,35 0,4 0,45 0,5
(/min} 0 3 [ 9 12 15 18 21 24 27 30
Flow rate
1.GB41218881 (4,3 |/min)
2.GB41218881 (1,9 |/min)
1.GB41218881 (4,3 I/min) 2. GB41218881 (1,9 I/min)
- Flow rate at 300 kPa: 0,066 I/s - Flow rate at 300 kPa: 0,0321/s
- Pressure at flow 0,1 I/s: N/A - Pressure at flow 0,1 1/s: N/A
- Pressure at flow 0,2 I/s: N/A - Pressure at flow 0,2 |/s: N/A
- Pressure at flow 0,33 |/s: N/A - Pressure at flow 0,33 I/s: N/A
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