Suihkusetti Nautic 2.2

Lyijyton, energialuokka A, 150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

LYIJYTTOMAT
HANAT

SMARTINSIDE ~ SAFE TOUCH

OO

+ Sisaltaa alle 0,1 %lyijya
+ Safe Touch -toiminto vahentaa suihkuhanan etuosan lampenemista
+ Pitaa veden l[ampatilan tasaisena paineen ja lampotilan muuttuessa

Artikkelien numero

Art.nr. EAN
GB412123300 7391530076386

Pakkaustiedot

Pituus: 780 mm | Leveys: 226 mm | Korkeus: 90 mm
Paino: 4.6 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketaan oikealta
kylmavesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintaan
1000 kPa, vahintaan 50 kPa. Kuuman veden lampotila: enintaan 80 °C,
vahintaan 45°C. Huomaathan, etta emme vastaa vahingoista, jotka
johtuvat virheellisesta asennuksesta.

Energiamerkinta ja -sertifiointi
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Tekniset tiedot

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,117 I/s
+ Pressure loss with flow (O,11/s) 220 kPa
« Liitantakoko: 150 c-c
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Flow rate

1. Max flow (bath- and shower outlet) -4. Hand shower

2. Head shower max flow

3. Head shower eco flow

1. Max flow (bath- and shower outlet) 2. Head shower max flow

- Flow rate at 300 kPa: 0,465 /s - Flow rate at 300 kPa: 0,117 I/s

- Pressure at flow 0,1 |/s: 14 kPa - Pressure at flow 0,1 I/s: 220 kPa

- Pressure at flow 0,2 I/s: 56 kPa - Pressure at flow 0,2 I/s: N/A

- Pressure at flow 0,33 I/s: 151 kPa - Pressure at flow 0,33 I/s: N/A
3. Head shower eco flow 4. Hand shower

- Flow rate at 300 kPa: 0,083 1/s - Flow rate at 300 kPa: 0,102 I/s

- Pressure at flow 0,1 I/s: 432 kPa - Pressure at flow 0,1 I/s: 290 kPa

- Pressure at flow 0,2 |/s: N/A - Pressure at flow 0,2 |I/s: N/A

- Pressure at flow 0,33 I/s: N/A - Pressure at flow 0,33 |/s: N/A
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