Esihuuhtelusetti New Nautic -
termostaatti

Juoksuputki 350 mm, ulostulo ylospain/alaspain,
150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

SMARTINSIDE ~ SAFE TOUCH

oN'v

+ Toimiva, ergonominen muotoilu
+ Kadessa pidettava huuhtelusuutin, joka minimoi painepiikit
+ Suuttimessa on kaksi erilaista suihkutuskuviota

Artikkelien numero

Art.nr. EAN
GB41212372 7391530075914

Pakkaustiedot

Pituus: 880 mm | Leveys: 245 mm | Korkeus: 135 mm
Paino: 6 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketaan oikealta
kylmavesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintaan
1000 kPa, vahintaan 50 kPa. Kuuman veden lampdtila: enintaan 70 °C,
vahintaan 45°C. Huomaathan, ettd emme vastaa vahingoista, jotka
johtuvat virheellisesta asennuksesta.

Energiamerkinta ja -sertifiointi

+ Tuote on alan maaraysten mukainen

SINTEF Certification

Tekniset tiedot

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,2 I/s
+ Pressure loss with flow (0,33 1/s) 817 kPa
+ Liitantakoko: 150 c-c
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Flow rate
1. Max flow (bath- and shower outlet) -4. Spout GB41650288 (350 mm)
2. Pre-rinse max flow
3. Pre-rinse eco flow
1. Max flow (bath- and shower outlet) 2. Pre-rinse max flow
- Flow rate at 300 kPa: 0,465 |/fs - Flow rate at 300 kPa: 0,21/s
- Pressure at flow 0,1 I/s: 14 kPa - Pressure at flow 0,1 I/s: 75 kPa
- Pressure at flow 0,2 |/s: 56 kPa - Pressure at flow 0,2 I/s: 300 kPa
- Pressure at flow 0,33 I/s: 151 kPa - Pressure at flow 0,33 |/s: 817 kPa
3. Pre-rinse eco flow 4. Spout GB41650288 (350 mm)
- Flow rate at 300 kPa: 0,112 Ifs - Flow rate at 300 kPa: 0,273 /s
- Pressure at flow 0,1 I/s: 241 kPa - Pressure at flow 0,1 |/s: 40 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s: 962 kPa - Pressure at flow 0,2 I/s: 161 kPa
- Pressure at flow 0,33 I/s: N/A - Pressure at flow 0,33 |/s: 437 kPa
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