Suihkusekoitin New Nautic -
yksiote

Ulostulo alaspain, 150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

+ Helppo-otteinen vipu, jossa selkea kuuman ja kylman veden merkinta
+ Soft move -teknologia, pehmeasti ja tarkasti toimiva keraaminen paketti
+ Eco-Stop, saadettava enimmaisvirtaaman rajoitus

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
6371629 GB41212014 7391530081762
Pakkaustiedot

Pituus: 210 mm | Leveys: 145 mm | Korkeus: 92 mm
Paino: 1.96 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketaan oikealta
kylmavesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintaan
1000 kPa, vahintaan 50 kPa. Kuuman veden lampatila: enintaan 80 °C,
vahintaan 45°C. Huomaathan, etta emme vastaa vahingoista, jotka
johtuvat virheellisesta asennuksesta.

Energiamerkinta ja -sertifiointi

I CERTIFIERING gE
KONTROLL
1002

Tekniset tiedot

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,37 /s
+ Pressure loss with flow (0,11/s) 22 kPa
+ Liitdntakoko: 150 c-c
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Varaosat

ExploadedView_Wash_Trough_mixer (Rev 1. 2023-04-21)
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Nr. Tuote LVI-nr. Art.nr.

1 Vipu Uusi Nautic GB41639803 01
2 Nautic-vipu, Care GB4163980101
3 6470087 GB41639523 01
4 6470093 GB41639522 01
5 Keramiikkapakkaus 6470291 GB41637393

6 GB41635641

7 6470442 GB41632698 02
8 6470474 GB41634757 01
9 GB41638955 01
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Flow rate
1. Max flow -d. B-restrictor

2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250 )
3. A-restrictor

1. Max flow 2.GB41212087, GB41202087 ,(with shower set GB41106250)
- Flow rate at 300 kPa: 0,367 Ifs - Flow rate at 300 kPa: 0,11/s

- Pressure at flow 0,1 I/s: 22 kPa - Pressure at flow 0,1 I/s: 300 kPa

- Pressure at flow 0,2 |/s: 89 kPa - Pressure at flow 0,2 I/s: N/A

- Pressure at flow 0,33 I/s: 243 kPa - Pressure at flow 0,33 |/s: N/A
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