Pesuallassekoitin Nautic

ECO Flow enintaan 3 I/m, lyijyton

Tuotteen ominaisuudet

LYIJYTTOMAT
HANAT

ECO-FLOW ECO-STOP COLD-START  SMART INSIDE PIKA-ASENNUS

@060

+ Sisaltaa alle 0,1% lyijya Saadetty ECO Flow Cold-start, hanasta tulee vain
kylmaa vetta, kun vipu on asetettu suoraan eteenpain

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
6170094 GB412162510B 7391530081847
Pakkaustiedot

Pituus: 225 mm | Leveys: 205 mm | Korkeus: 70 mm
Paino: 1.37 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

\\‘ 113 Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketdan oikealta
— \-‘ kylmavesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintaan
1000 kPa, vahintaan 50 kPa. Kuuman veden lampdtila: enintaan 70 °C,
235 (| vahintaan 45°C. Huomaathan, ettd emme vastaa vahingoista, jotka
- johtuvat virheellisesta asennuksesta.
Energiamerkinta ja -sertifiointi

n
& Denna produkt ar anpassad fill
§ % Branschregler Saker Vatteninstallation A A
H % 202111 Leverantsren garanterar
5 &' produktens funktion om branschreglerna
"ryy . o8 Och monteringsanvisningarna faljs. byt

coNvoRMITY

Tekniset tiedot

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,05 I/s
+ Liitdntakoko: 10mm
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Varaosat

2,5mm

ExploadedView Nautic 2_Wash_trough
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Nr. Tuote LVI-nr. Art.nr.

1 Vipu Uusi Nautic GB41639803 01
2 6470087 GB41639523 01
3 6470093 GB41639522 01
4 Keramiikkapakkaus 6470291 GB41637393

5 GB41639742 01
6 6470900 GB41630129 01
7 6470051 GB41637010 01
8 SoftPex-letku 6470066 GB4163872102
9 Asennussarja GB41639937 01
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- Flowrate at 300 kPa:

0,032 1/S

-Pressure at flow 0,11/s:  N/A
- Pressure at flow 0,2 I/s:  N/A
- Pressure at flow 0,33 I/s:  N/A
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