Izlietnes jaucejkrans
Sensoric 1.0

Matets melns, nesatur svinu, sensora jaucéjkrans

Produkta ipasibas

SENSORA
VADITS BEZSVINA
MAISITAJS

+ Sensors, kas taupa adeni un enerdiju
» Satur mazak neka 0,1% svina
+ Reguléjama komfortabla temperattra

Article number

Art.nr. EAN
GB4121888153 7391530082820

Pakuoteés informacija

Garums: 350 mm | Platums: 300 mm | Augstums: 85 mm
Svoris: 1.74 kg
Pakuotés numeris: 1pc

Montaza un kopsana

Pirms uzstadisanas caurules ir japievada lidz Gdens jaucéjkranam. Udens
jaucéjkrans tiek pievienots auksta udens padeves caurulei labaja pusé un
karstd Gdens padeves caurulei kreisaja pusé. Udens spiediens: maks.
1000 kPa, min. 50 kPa. Karsta idens temperatura: maks. 70 °C, min. 45 °C.
Nemiet véra, ka més neuznemamies atbildibu par bojajumiem, kas radusies
nepareizas uzstadiSanas gadijuma.

Enerdijas markéjums un sertifikati
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SINTEF Certification

Techniné informacija

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,032 /s
+ Standarta savienojuma dimensija: 3/8
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Atsarginés dalys
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Produkta

Art.nr.

GB4165033901

GB4165033801

GB4165033701

GB4165033501

GB4165033601

GB4165033302

GB4165034101

GB4165034201
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GB4165034001

Aeratora gredzens, matéts melns

GB416503370153

Attaluma gredzens, Sensoric 1.0

GB416503410153

Attaluma gredzens, Sensoric 1.0

GB416503420153

GB4165060101

GB4165060001

GB4165059801
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FLOW CHART/

Sensor Mixer Sensoric 1.0
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1.GB41218881 (4,3 |/min)
2.GB41218881 (1,9 |/min)
1.GB41218881 (4,3 I/min) 2. GB41218881 (1,9 I/min)
- Flow rate at 300 kPa: 0,066 I/s - Flow rate at 300 kPa: 0,0321/s
- Pressure at flow 0,1 I/s: N/A - Pressure at flow 0,1 1/s: N/A
- Pressure at flow 0,2 I/s: N/A - Pressure at flow 0,2 |/s: N/A
- Pressure at flow 0,33 |/s: N/A - Pressure at flow 0,33 I/s: N/A
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