Koogisegisti New Nautic -
madal jooksutoru

Energiaklass A, pliivaba, 6I/m

Toote Omadused

ECO-FLOW COLD-START ECO-STOP KIIRPAIGALDUS PLIIVABA

+ Pliisisaldus vaiksem kui 0,1%
+ Energiaklass A
» Cold-start - kui kahv on suunatud otse ette, tuleb ainult kiilma vett

Article number

Art.nr. EAN
GB412060550L 7391530085333

Pakendiinfo

Pikkus: 290 mm | Laius: 290 mm | Kérgus: 75 mm
Kaal: 2.48 kg
Number pakendis: 1pc

28 245
| Paigaldus ja hooldus
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155 ﬁi Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti
q Uhendatakse paremalt kilma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve:
\l L 150\T maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80A°C.
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Tehniline info

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): O,11/s
+ Pressure loss with flow (0O,11/s) 300 kPa
+ Uhenduse m&ddud: 10mm
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Varuosad
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Nr. Toote Art.nr.

1 Paigalduskomplekt GB41650252 01
2 Kattemuhv GB41650253 01
3 Mutter GB4163959101
4 Keraamiline tédorgan GB41637393

5 Keraamiline segisti tddorgan GB41639567 01
6 Aeraator M24x1 GB41639200 01
7 Aeraator M24x1 GB41639757 01
8 Aeraator M24x1 GB41639972 01
9 X-réngas, laagrirénga komplekt GB41639970 01
10 P&orlemise piiraja komplekt GB41639589 01
1 SoftPexi voolik GB41639279 02
12 SoftPexi voolik GB4163872102
13 SPX-voolik 440 mm GB4165030601
14 Paigalduskomplekt - kodgisegisti GB41639939 01
15 SoftPexi voolik GB41638701 01
16 Noéudepesumasina sulgemisventiil GB41639547 01
17 Kahv Nautic, Care GB4163980101
18 SPX-voolik-460 mm GB4165011801
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- Flowrate at 300 kPa:

0,1 1/s

- Pressure at flow 0,1 I/s:
- Pressure at flow 0,2 |/s:
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