Uusi Nautic -keittiohana -
korkea juoksuputki

Lyijyton - varustettu pidennetylla vivulla,
astianpesukoneen sulkuventtiili, 6I/m

Tuotteen ominaisuudet

LYIJYTTOMAT
HANAT

ECO-FLOW COLD-START ECO-STOP PIKA-ASENNUS

@600

+ Sisaltaa alle 0,1% lyijya
+ Energialuokka A
+ Varustettu pidennetylla vivulla

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
6270913 GB41206096064L 7391530085517
Pakkaustiedot

Pituus: 440 mm | Leveys: 275 mm | Korkeus: 75 mm
Paino: 1.7 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaiksi hanaan asti. Hana
litetdan kylmavesiputkeen oikealta ja lamminvesiputkeen vasemmalta.
Vedenpaine: max 1000 kPa. Lampiman veden [ampdtila: max 80°C.

Energiamerkinta ja -sertifiointi

=2

Tekniset tiedot

N
% ~ Denna produkt ér anpassad fill
% Branschregler Saker Vatteninstallation
& 2021:1. Leverantéren garanterar
2 produktens funktion om branschreglerna
&5 ochmonteringsanvisningarna fajs.

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): O,11/s

+ Pressure loss with flow (0O,11/s) 300 kPa
+ Tuotteen CO2e jalanjalki: 8,15 kg

+ Liitdntakoko: 10mm
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Nr. Tuote LVI-nr. Art.nr.

1 Vipu Uusi Nautic GB41639803 01
2 6470087 GB41639523 01
3 6470093 GB41639522 01
4 Keramiikkapakkaus 6470291 GB41637393

5 Keraaminen patruuna 6470092 GB41639567 01
6 6470900 GB41630129 01
7 6570323 GB41639610 01
8 Poresuutin GB4163997101
9 6470044 GB41638450
10 6470051 GB41637010 01
l Astianpesukoneen sulkuventtiili 6470084 GB41639547 01
12 SoftPex-letku GB41639279 02
13 SoftPex-letku 6470066 GB4163872102
14 6470065 GB41638708 02
15 SoftPex-letku GB4163870101
16 Asennussarja GB41639937 01
17 6577100 GB41637326 0
18 Nautic-vipu, Care GB4163980101
19 6570280 GB41638474 01
20 6470081 GB41639626 01
21 6470088 GB41639525 01
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