Keittiohana Estetic

Lyijyton, ulosvedettava suutin

Tuotteen ominaisuudet

LYIJYTTOMAT
HANAT

COLD-START  PIKA-ASENNUS
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+ Kaantyvan juoksuputki tekee ruoanlaitosta ja tiskaamisesta helpompaa
+ Cold start -teknologia parantaa energiatehokkuutta ja lisaa mukavuutta

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
6270900 GB41208059 7391530085739
Pakkaustiedot

Pituus: 645 mm | Leveys: 350 mm | Korkeus: 70 mm
Paino: 2.8 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketaan oikealta
kylmavesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintaan
1000 kPa, vahintaan 50 kPa. Kuuman veden lampdtila: enintaan 80 °C,
vahintaan 45°C. Huomaathan, ettd emme vastaa vahingoista, jotka
johtuvat virheellisesta asennuksesta.

Energiamerkinta ja -sertifiointi

I CERTIFIERING g&
KONTROLL
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ler Séker Vatteninstallation
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Tekniset tiedot

+ Paine, virtaama & lampétila: Maxfléde 300kPa: O,11/s
+ Liitdntakoko: G3/8
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Varaosat
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Nr. Tuote LVI-nr. Art.nr.

1 Ulosvedettava suihku Estetic keittio GB41650563

2 Ulosvedettava suihku Estetic keittio GB4165056353
3 Kasisuihku Estetic keittio GB41650561

4 Kasisuihku Estetic keittio GB4165056153
5 lImastin Estetic keittio GB41650572

6 Kahva Estetic keittio GB41650559

7 Kahva Estetic keittio GB4165055953
8 Patruuna Estetic keittio GB41650567
10 Pohjarengas Estetic keittio GB4165055853
N Pika-asennusmutteri Estetic keittio GB41650564

12 GB4165064901
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FLOW CHART/
Estetic kitchen pull off spout
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Flow rate
1. Areated flow
2. Spray flow
1. Areated flow
- Flowrate at 300 kPa: 0,1l/s
- Pressure at flow 0,1 1/s: 300 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s:  N/A
- Pressure at flow 0,33 I/s:  N/A
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SMARTER BATHROOMS
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