Koogisegisti Estetic

Pliivaba, valjatdmmatava jooksutoruga

Toote Omadused

PLIIVABA COLD-START  KIIRPAIGALDUS

@ ¢<§>¢

+ Jooksutoru valjatbmmatav osa tagab suurema ulatuse ja mitmekulgsuse,
voimaldab ligipaasu koikidele valamu piirkondadele

+ Maksimaalne paindlikkus pooratava jooksutoru abil muudab
toiduvalmistamise ja pesemise lihtsamaks. Kaasas on piirajad 0°, 60° ja
N0° jaoks.

+ Cold start tehnoloogia tagab energiatohususe ja mugavuse - valistab
tarbetu soojuse tarbimise ja tagab ohutu segisti kasutamise

Article number

Art.nr. EAN
GB41208059 7391530085739

Pakendiinfo

Pikkus: 645 mm | Laius: 350 mm | Kérgus: 70 mm
Kaal: 2.8 kg
Number pakendis: 1pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini loputada. Segisti on thendatud
paremalt kilmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: max
1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C.
Palun pane tahele, et meie ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju
eest.

Energiamargistus ja vastavustunnistused
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Tehniline info

+ R&hk, vool ja temperatuur: Maxfldde 300kPa: O,11/s
+ Uhenduse m&ddud: G3/8
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Nr. Toote Art.nr.

1 Estetic koodgisegisti valjatdmmatav jooksutoru GB41650563

2 Estetic kodgisegisti valjatdbmmatav jooksutoru GB4165056353
3 Estetic koogisegisti kasiduss GB41650561

4 Estetic kodgisegisti kasiduss GB4165056153
5 Estetic koodgisegisti aeraator GB41650572

6 Kahv Estetic kdogisegisti GB41650559

7 Kahv Estetic kddgisegisti GB4165055953
8 Segisti todorgan Estetic kodgisegistile GB41650567

9 Estetic koodgisegisti alusrongas GB41650558
10 Estetic kodgisegisti alusrdngas GB4165055853
l Estetic kodgisegisti kiirpaigaldusmutter GB41650564

12 Kdogisegisti Estetic paigaldusmutter GB4165064901
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Estetic kitchen pull off spout
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Flow rate
1. Areated flow
2. Spray flow

1. Areated flow
- Flowrate at 300 kPa: 0,11/s
- Pressure at flow 0,1 1fs: 300 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s:  N/A
- Pressure at flow 0,33 I/s:  N/A
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