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Dušisegisti New Nautic 

Dušiühendus üles, 150 cc

Toote Omadused

PLIIVABA

Lihtsalt haaratav ning selge kuuma ja külma vee värvitähistusega kahv
Segisti tehnoloogia tagab kahva sujuva ja täpse liikuvuse
Eco-stop, reguleeritav maksimaalne vooluhulga piiramine

Article number

Art.nr. EAN
GB412120240 7391530085920

Pakendiinfo

Pikkus: 210 mm | Laius: 145 mm | Kõrgus: 92 mm 
Kaal: 2.03 kg 
Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini loputada. Segisti on ühendatud 
paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: max 
1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. 
Palun pane tähele, et meie ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju 
eest.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused

Tehniline info

Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,37 l/s
Pressure loss with flow (0,1 l/s) 22 kPa
Rõhk, vool ja temperatuur: Maxflöde 300kPa: 0,367 l/s
Ühenduse mõõdud: 150 c-c
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Nr. Toote Art.nr.
1 Segisti kahv, New Nautic 2021--> GB41639803 01
2 Kahv Nautic, Care GB41639801 01
3 GB41639523 01
4 GB41639522 01
5 Keraamiline tööorgan GB41637393
6 GB41635641
7 GB41632698 02
8 GB41634757 01
9 GB41638955 01
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