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Pesuallashana Estetic

Täysin mattamusta

Tuotteen ominaisuudet

ECO-STOP

Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
Eco-stop, säädettävä maksimivirtaus
Saatavilla kromin värisenä, mattamustana ja mattavalkoisena

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
6170099 GB4121805053 7391530086415

Pakkaustiedot

Pituus: 225 mm | Leveys: 205 mm | Korkeus: 70 mm 
Paino: 1.65 kg 
Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta 
kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 
1 000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 70 °C, 
vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka 
johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi

Tekniset tiedot

Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,13 l/s
Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa
Paine, virtaama & lämpötila: Maxflöde 300kPa: 0,13 l/s
Liitäntäkoko: G3/8
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Varaosat
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Nr. Tuote LVI-nr. Art.nr.
1 GB41639332 01
2 GB41639332 53
3 GB41639332 41
4 GB41639329 01
5 GB41639333 01
6 SPX-letku GB41636726 02
7 GB41639327 01
8 Asennusosia GB41639331 01
9 Pop-up pohjaventtiili 5812908 GB41636575 01
10 Pop-up pohjaventtiili 6570291 GB41636575 23
11 Pop-up pohjaventtiili 6570292 GB41636575 25
12 Pop-up pohjaventtiili 6570293 GB41636575 41



Gustavsberg Oy / Laippatie 14 B, 00880 HELSINKI / www.gustavsberg.fi / myynti@gustavsberg.com


	Pesuallashana Estetic
	Täysin mattamusta
	Tuotteen ominaisuudet
	Artikkelien numero
	Pakkaustiedot
	Kokoaminen & hoito
	Energiamerkintä ja -sertifiointi
	Tekniset tiedot
	Varaosat



