Dusisegisti Care

Termostaat, aravooluklapp, voolik, kasiduss

Toote Omadused

PLIIVABA SAFETOUCH  SMART INSIDE

O 0

+ Valja todtatud vastavalt , Tervishoiu hlgieeniaspektide suunistele”
+ Safe Touch vahendab kuumust segisti esikiljel
- Aravooluklapp tiihjendab segisti veest, et vahendada legionella ohtu

Article number

Art.nr. EAN
GB41202314660 7391530086811

Pakendiinfo

Pikkus: 290 mm | Laius: 290 mm | Kérgus: 75 mm
Kaal: 2.32 kg
Number pakendis: 1pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini loputada. Segisti on Uhendatud
paremalt kilmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: max
1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 70 °C, min 45 °C.
Palun pane tahele, et meie ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju
eest.

Energiamargistus ja vastavustunnistused

@ T,
§ % Branschregler Saker Vatteninstallation
CE%TPIJF'Tng.G = H ’) % 20211, Leverantéren garanterar
3 2 produktens funktion om branschreglerna
1002 gy yo ochmonteringsanvisningarna fals.

SundaHus

Tehniline info

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 /s

+ Pressure loss with flow (0,33 1/s) 181kPa

+ Rohk, vool ja temperatuur: Maxflode 300kPa: 0,4 I/s
+ Uhenduse m&adud: 160 c-c
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Flow rate
1. Max flow (bath- and shower outlet) -4. Spout GB41650279 (85 mm)
2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
3. Shower set GB41106250
1. Max flow (bath- and shower outlet) 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- Flow rate at 300 kPa: 0,425 |fs - Flow rate at 300 kPa: 0,3221/s
- Pressure at flow 0,1 I/s: 17 kPa - Pressure at flow 0,1 I/s: 29 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s: 66 kPa - Pressure at flow 0,2 |/s: 116 kPa
- Pressure at flow 0,33 I/s: 181 kPa - Pressure at flow 0,33 |/s: 316 kPa
3. Shower set GB41106250 4. Spout GB41650279 (85 mm)
- Flow rate at 300 kPa: 0,11l/s - Flow rate at 300 kPa: 0,265 /s
- Pressure at flow 0,1 I/s: 300 kPa - Pressure at flow 0,1 |/s: 43 kPa
- Pressure at flow 0,2 I/s: N/A - Pressure at flow 0,2 I/s: 171 kPa
- Pressure at flow 0,33 I/s: N/A - Pressure at flow 0,33 |/s: 465 kPa
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