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Pesuallaspaketti Public 60 cm

Kaikki yhdessa tuotteessa

Tuotteen ominaisuudet

+ Taysi paketti, joka sisaltaa pesualtaan, sekoittimen, pohjaventtiilin ja
vesilukon

+ Suljetut kiinnikereiat ja ylivuotokanava

+ Hana varustettu pidennetylla vivulla

Artikkelien numero

Art.nr. EAN
GB11608060996401 7391530087122

Pakkaustiedot

Pituus: 629 mm | Leveys: 204 mm | Korkeus: 588 mm
Paino: 23.9 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Pesuallas asennetaan suoraan seinaan pulteilla. Sisaltaa mutterit. Putket on
huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketaan oikealta kylmavesijohtoon
ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintdadan 1000 kPa,
vahintaan 50 kPa. Kuuman veden lampdtila: enintdan 70 °C, vahintaan
45°C. Huomaathan, etta emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat
virheellisesta asennuksesta. Puhdista posliini usein lian ja kalkkisaostumien
muodostumisen estamiseksi. Jos tavallinen pesuaine ei tuota toivottua
tulosta, kokeile sitruunahappoa tai viinihappoa. Pyyhi/harjaa kostea pinta
kuivaksi ja huuhtele huolellisesti. Poista kalkkisaostumat kotitalousetikalla.
Ala koskaan kaytd hankaavia pesuaineita. Ald koskaan kdytd hankaavia
pesuaineita. Ne vahingoittavat lasitetta ajan myota. Ald mydskaan koskaan
kayta voimakkaasti emaksisia, lipeapohjaisia tukkeumien poistoaineita, jotka
voivat vahingoittaa posliinipintaa ja vahingoittaa ymparistoa.

Energiamerkinta ja -sertifiointi
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