
Gustavsberg Oy Eesti Filiaal / F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn / Tel. 372 646 0312 / www.gustavsberg.com/ee / info.ee@gustavsberg.com

•
•
•

 

 

Seina WC-pott Nautic 1522 
loputuspaagiga, hügieeniline 
loputus

Kõva prill-laua ja tiibmutriga hingedega, valge, 
hügieeniline loputus

Toote Omadused

Kondensvee vaba loputuspaak
Ergonoomiline tõstetud nupp lihtsamaks loputamiseks
Testitud koormusega kuni 400 kg

Article number

Art.nr. EAN
GB111522401225 7391530087047

Pakendiinfo

Pikkus: 680 mm | Laius: 358 mm | Kõrgus: 1010 mm 
Kaal: 34.5 kg 
Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Paigaldatakse poltidega otse seinale. Komplekti kuuluvad seibid, puksid ja 
mutrid (M12), v.a poldid. Poldi projektsioon viimistletud seinast peab olema 
60 ±2 mm. Komplektis äravoolutoru ühendamiseks mõeldud kummilõõts. 
Tutvu iga WC-potiga kaasasoleva paigaldusjuhise ja paigalduskomplektiga. 
Nõrkadele seintele WC-pottide ja bideede paigaldamiseks on soovitatav 
kasutada Triomont konstruktsiooni. Puhasta portselani regulaarselt, et 
vältida mustuse ja lubjakivide ladestumist. Kui tavaline pesuvahend ei anna 
soovitud tulemust, proovi sidrunhapet või viinhapet. Pühi/hõõru niiske pind 
kuivaks ja loputa põhjalikult. Eemalda katlakivi setted koduse äädikaga. 
Abrasiivseid puhastusvahendeid ei tohi kasutada. Ära kunagi kasuta 
abrasiivseid puhastusvahendeid. Need kahjustavad aja jooksul glasuuri. Ja 
ära kunagi kasuta tugevalt leeliselisi, lubjapõhiseid katlakivieemaldajaid, mis 
võivad kahjustada portselanipinda ja keskkonda. Kütmata ruumides 
hoitavate WC-pottide puhul tuleb loputuskast tühjendada ja kuivaks 
pühkida. Vala umbes 4 dl jäätumisvastast ainet veepaaki. Kasuta 
keskkonnasõbralikku toodet.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused
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Tehniline info

CO2e jalajälg: 71,49 kg
Loputus – vee kogus: 4 Ühesüsteemne loputus 4 L
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Nr. Toote Art.nr.
1 Nautic komplektne sisemine paak GB19299N0100
2 Loputuspaak Nautic 5580 (ilma sisuta) GB185580001200
3 Väljalaskeklapp Nautic/Estetic 9GN00100
4 Sisselaskeventiil Nautic/Estetic 9GN03200
5 Survevoolik 9GN01000
6 Sisselaskeventiili membraan Nautic/Estetic 9GN00300
7 Loputusnupp Nautic Duo kõrge, kroom 9GN00561
8 Loputusnupp Nautic Single kõrge, kroom 9GN00661
9 Loputusnupp Nautic Duo madal, kroom 9GN01161
10 Väljalaskeklapi tihend Nautic/Estetic 9GN00400
11 Loputuspaagi kinnituskomplekt 92226100
13 Prill-laua kinnitused 92095761
14 Sulgventiil GB1929900503
15 WC-poti prill-laud Nautic 9M246101
16 WC-poti prill-laud Nautic, jäigad kinnitused 9M256101
17a Prill-laud Nautic 8M45 - SC/QR 8M45S101
17b WC-poti prill-laud Nautic, SC/QR 9M26S101
17c WC-poti prill-laud Nautic, SC/QR 9M26S136
18 Vaikselt sulguva prill-laua amortisaatorid 92242400
19 Prill-laua pehmenduspadjakeste komplekt Nautic 92242001
20 Seina WC poti kinnituskomplekt 92207401
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