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Valamusegisti Ducentic

Kroom, kaheosaline

Toote Omadused

PLIIVABA

+ Loodud Gustavsbergi 200. aastapaevaks, tahistades meisterlikkuse ja
disaini parandit

+ Pooratavat jooksutoru saab saab lukustada O, 60 voi 110 kraadi juures

+ Sisaldab vahem kui 0,1% pliid

Article number

Art.nr. EAN
GB41217251 7391530087788

Pakendiinfo

Pikkus: 220 mm | Laius: 375 mm | K&rgus: 75 mm
Kaal: .43 kg
Number pakendis: 1pc

Paigaldus ja hooldus

Energiamargistus ja vastavustunnistused

I'I'I CERTIFIERING =
KONTROLL
lmz 71472

Tehniline info

+ Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 /s
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FLOW CHART/ - 3
Ducentic washbasin mixer
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Pressure
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(I/s) 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
(I/min) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Flow rate

-1. Max flow

1. Max flow
- Flowrate at 300 kPa: 0,095 I/s
-Pressure at flow O,11/s:  N/A
- Pressure at flow 0,2 I/s:  N/A
- Pressure at flow 0,33 I/s:  N/A
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