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Seinaan kiinnitettava wc-istuin
Graphic - HygienicTwist

Pehmeasti sulkeutuva kansi, joka on varustettu
pikakiinnityksella

Tuotteen ominaisuudet

HYGIENIC TWIST

+ Helppo puhdistaa ja minimalistinen muotoilu

+ HygienicTwist — helppo puhdistaa tehokkaan huuhtelun ja avoimen
reunan ansiosta

+ Piilotettu kiinnitys

Artikkelien numero

LVI-nr. Art.nr. EAN
5655056 GB1IE930001030 7391530091174
Pakkaustiedot

Pituus: 465 mm | Leveys: 405 mm | Korkeus: 565 mm
Paino: 26 kg
Pakkauksen numero: 1pc

Kokoaminen & hoito

Asennetaan suoraan seinaan pulttien avulla. Asennussarja sisaltyy. Katso
mukana tulevat asennusohjeet. Puhdista keramiikka usein lian ja
kalkkisaostumien muodostumisen estamiseksi. Jos tavanomainen
puhdistusaine ei anna toivottua tulosta, voit kayttaa apteekista saatavaa
sitruunahappoa tai viinihappoa. Poista kalkkitahrat tavallisella talousetikalla.
Al3 koskaan kayta hankaavia puhdistusaineita, silld ne voivat vahingoittaa
lasitetta ajan myota. Valta myos voimakkaasti emaksisten, lipeapohjaisten
viemarinpuhdistusaineiden kayttda, silld ne voivat vahingoittaa seka
posliinipintaa etta ymparistoa. Jos wc-istuin sijoitetaan
[ammittamattomaan  tilaan, huuhtelusdilico  tulisi  tyhjentaa. Lisaa
vedenerottimeen vesilukkoon noin 4 dlI jaatymisenestoainetta. Kayta
ymparistoystavallista tuotetta.

Energiamerkinta ja -sertifiointi
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Tekniset tiedot

+ Tuotteen CO2e jalanjalki: 50 kg
+ Huuhtelu - vesimaara: 4,5/3 Duo-huuhtelu 3/4,5(L)
« Liitantakoko: ¢/c 155mm sitsfaste
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