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Seinakinnitusega WC-pott
Public 6622: koos
loputuspaagiga, hugieenilise
loputusega HygienicFlush

4 liitrit, ilma prill-lauata, C+, roostevabast terasest
surunupp

Toote Omadused

CERAMICPLUS VAIKNE JA KUIV

g XX

+ Avalikku keskkonda sobiv vastupidavast roostevabast terasest
loputusnupp

+ Avatud servaga lihtsamaks puhastamiseks

+ CeramicPlus-pinnatddtlus kiireks ja keskkonnsdbralikuks puhastamiseks

Article number

Art.nr. EAN
GB1166224R1505 7391530094984

Pakendiinfo

Pikkus: 900 mm | Laius: 360 mm | K&rgus: 900 mm
Kaal: 32 kg
Number pakendis: 1pc

Paigaldus ja hooldus

Paigaldatakse poltidega otse seinale. Komplekti kuuluvad seibid, puksid ja
mutrid (M12), v.a poldid. Poldi projektsioon viimistletud seinast peab olema
60 +2 mm. Komplektis aravoolutoru tihendamiseks moeldud kummilodts.
Vaadake iga WC-potiga kaasasolevid paigaldusjuhiseid ja
paigalduskomplekti. Noérkadele seinte korral on soovitatav paigaldada
seinale paigaldatav WC-pott ja bidee RSK 382 57 56 Triomonti kinnitusega.
AMA jargi peaks istumisosa kdrgus olema 450 mm, mis vastab 270 mm
kaugusele (keskpunkt-keskpunkt) olemasoleva podranda ja aravoolu
keskpunkti vahel.

Energiamargistus ja vastavustunnistused

<A v,
<" Denna produkt &r anpassad fll
Ed % Branschregler Séker Vatteninstallation
H % 202611, Leverantiren garanterar
% 2 produktens funktion om branschreglerna
"ryy . oo och monteringsanvisningarna faljs.
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Tehniline info

+ Loputus - vee kogus: 4 Enkelspolning 4 (L) Kahesusteemne loputus 4/2
L

+ Sifoon - dravool: Seinalihendusek

- Uhenduse méddud: ¢/c 155mm sitsfaste
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: A MEMBER OF THE Box 400, 134 29 Gustavsberg

o Q VILLEROY & BOCH GROUP Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com
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